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				   Denominazione	 Codice Feller		  Codice E	

	 1 		 	Telaio di montaggio NUP NEVO, 1x1, bianco	 923-NUP.Q.A.61 		  374 001 100	

	2 		Telaio di montaggio NUP NEVO, 2x1, nero	 923-NUP.Q.A.2X1.60		  374 001 250	

	3		 	Telaio di montaggio NUP NEVO, 3x1, grigio chiaro	 923-NUP.Q.A.3X1.62		  374 001 340	  

	4		 	Telaio intermedio NEVO, 20 mm, bianco	 922-20.N.Q.A.61		  377 000 000	  

	5 		Telaio intermedio NEVO, 8,5 mm, nero	 922-8.5.N.Q.A.60		  377 000 250	

	6	 		Placca combinata NEVO, 1x1, bianca	 2811.NUP.Q.A.61		  374 000 000	

	7		 	Placca combinata NEVO, 2x2, nera	 2812-2.NUP.Q.A.60		  374 000 150	

	8		 	Placca combinata NEVO, 3x2, grigio chiaro	 2813-2.NUP.Q.A.62		  374 000 340 

Data di consegna	 1° febbraio 2026

Caratteristiche
•	Grazie a diversi adattamenti mirati, NEVO è 

ora compatibile con SNAPFIX®

•	Telaio di montaggio NUP ottimizzato:
	 •	parti interne ridisegnate e compatibili con 	

	 SNAPFIX®

	 •	paglie 1x1, 2x1 e 3x1
	 •	le scanalature a forma di banana consen- 

	 tono un migliore allineamento nel corso del 	
	 montaggio

	 •	guarnizione in gomma schiumata, come in 	
	 ELEMENT

	 •	miglioramento di tenuta e drenaggio 	
	 (l'acqua defluisce sul retro)

•	Telaio intermedio 20 mm: 
•	ora compatibile con SNAPFIX®

	 •	la nuova apertura crea più spazio per gli 	
	 interruttori a rotazione e a chiave

	 •	l'altezza del telaio intermedio di 33 mm 	
	 viene sostituita, nella rispettiva struttura, 	
	 da 2 x 20 mm

•	Nuovo telaio intermedio da 8,5 mm:
	 •	compatibile con SNAPFIX®

	 •	per compensare la differenza di altezza 	
	 tra il coperchio della presa IP55 e gli altri 	
	 apparecchi

•	Placche combinate da 1x1 a 4x4:
	 •	ora disponibili anche come 1x1, 2x1 e 3x1
 	 •	diametro maggiore per SNAPFIX®

	 •	tenuta ottimizzata per IP55
	 •	riposizionamento della messa a terra

NEVO compatibile con 
SNAPFIX®

 Adeguamento dell'assortimento 

Un'altra linea di design è ora 
compatibile con SNAPFIX®

A partire dall’inizio del 2026, anche la linea di design NEVO sarà 
compatibile con SNAPFIX®. La compatibilità verrà inizialmente 
assicurata tramite sistema modulare Feller. Nel corso del 2026, 
saranno invece ordinabili anche gli apparecchi completi tramite 
il web shop e i CombiTool dei grossisti. Naturalmente NEVO può 
essere installato anche con il sistema di montaggio a baionetta.

Per rendere i telai di montaggio da incasso compatibili con 
SNAPFIX®, è stato adattato l’interno, sono state adottate le 
guarnizioni in gomma schiumata utilizzate in Feller ELEMENT 
e il concetto di drenaggio è stato migliorato. Ora anche il telaio 
intermedio da 20 mm è compatibile con SNAPFIX® e, grazie alla 
nuova apertura, offre più spazio per gli interruttori rotativi e a 
chiave. 

Un nuovo telaio intermedio da 8,5 mm, 
compatibile con SNAPFIX®, consente di 
compensare la differenza di altezza tra le 
prese IP55 e gli altri apparecchi. Anche 
le placche combinate con un diametro 
maggiore sono compatibili con SNAPFIX® e 
sono ora disponibili nelle versioni 1x1, 2x1 e 
3x1. L’ottimizzazione della tenuta garantisce 
inoltre la classe di protezione IP55.

Ulteriori informazioni sulla 
compatibilità di NEVO con 
SNAPFIX® sono disponibili 
all'indirizzo: feller.ch/nevo
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